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- Aspirateur Lithium-ion 36V a moteur Brushless alimentation par
T batterie.
Aspirateur autonome sur batterie.
Congu pour une utilisation intensive.
Cet aspirateur peut étre couplé avec differentes ponceuses et
meuleuses de notre gamme.
Systeme a batterie 20 Ah : autonomie environ 90 min, pas besoin de
raccordement électrique.
Aspirateur totalement étanche : opération de lavage/décontamination aisée.
. Moteur brushless : sans maintenance - durée de vie x10 par rapport a
un moteur universel, faible consommation d’énergie.
: Aucun risque d’'endommager le moteur avec la poussiéere éventuelle.
Niveau sonore trés faible.
Livré avec un filtre H12.
Filtres disponibles : H11 et H12.
A BATTERIE TENSION DEBIT D'AIR CAPACITE POIDS NIVEAU SONORE
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’ Aspirateur a 2 moteurs Brushless pour poussiéres fines et produits
‘ dangereux.
Position Congu pour une utilisation intensive.
| Lo ‘ Cet aspirateur peut étre couplé avec differentes ponceuses de notre
£ PE Travail gamme. Associe a notre SMD FGR300 BR, il offre une solution idéale
i st pour le pongage des sols et |la récupération des poussiéres.
R - A Aspirateur industriel de grande capacité 230V mono, avec SMD BAG de 20 metres.
: 4 Trés faible niveau sonore.
i \ Décolmatage manuel.
o Faible consommation d’énergie.
Encombrement réduit durant le transport.
i . Cuve inox totalement lavable / décontaminable.
Bs il Position Moteurs brushless étanches : aucun risque de pénétration de poussiere.
& Manutension Systéme de mise en SMD BAG pour procédures simplifiées d’évacuation
des déchets.

Un terminal d’aspiration et un terminal de soufflage.
Une prise machine étanche IP64.
Flexible de 10 metres. Livré avec un filtre H12.
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PUISSANCE TENSION DEBIT DAIR CAPACITE POIDS NIVEAU SONORE
6.8 A 230/110V 425 M3/H A0 i 40,8 k <69 dB
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