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 DESCRIPTION 

BÂTI POUR CAROTTEUSES PORTATIVES 
ET STATIONNAIRES

Poignée d’avance multifonction

4 visses de réglage

2 niveaux à bulle

BÂTI

Poignée 
d’avance 
multifonction 
pour un travail 
constant.

Embase 
du bâti pour 
fixation simple 
et rapide par 
kit d’ancrage.

4 vitesses 
de réglage 
pour utilisation 
dans des 
applications 
diverses.

CODES ARTICLES

MC1743 Bati + fixation sur carotteuse stationnaire

MC1742 Bati + fixation sur carotteuse portative

Perçage eau/béton Jusqu’à 200 mm

Base Aluminium

Mât Aluminium extrudé

Système d’encrage Par kit d’ancrage

Fixation du moteur Plaque RapidLock

Basculement de 0° à 45°

Course du chariot 577 mm

Poids 11,6 Kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pratique
Poignée d’avance 
multifonction.

Qualité
Mât en aluminium 
extrudé pour 
une durée de vie 
maximale.

Simple
Fixation du moteur par système 
de plaque RapidLock.

Fiable
Deux niveaux à bulles pour un 
travail parfaitement exécuté.

Multi-usages
Basculement du bâti de 0° à 45° 
pour un usage simple et rapide.

GARANTIE 2 ANS


