Performance
3 vitesses de percage.

UNE INNOVATION SAMEDIA

-] TECHNOLOGIE
" [»J] MASTER TRONIC

Double systéme de controle
Protection des moteurs
Sécurité maximale

CAROTTEUSE PORTATIVE

: \V¥ GARANTIE 2 ANS MADE IN
Puissance EUROPE

avec son moteur
de 2200W.

Polyvalent

pergage a eau et a sec.

v
Innovation MASTER f Multi-usages
TRONIC : sécurité avec ses raccords Tension 230V
maximale de 1/4" UNC M et
I'utilisateur. : 1/2 GazF
CDR3HW-220 MC1254
INFORMATIONS TECHNIQUES DESCRIPTION
Percage béton armé @20-160 mm Machine fonctionnant t a 3 vitesses.
Percage matériaux construction ~ @20-250mm Percage du béton & eau eta sec.
Double raccord 1" UNC M + ¥ Gaz F Toutes nos carotteuses sont équipées du Systeme MASTER TRONIC
. qui est un double systéme de contrdle et de protection des moteurs
Tension 230V 50-60 Hz de carotteuse garantissant une sécurité maximale de |'utilisateur.
Puissance 2200 Nombreux accessoires disponibles : batis, pulvérisateurs, systéme
Pression eau Max. 4 Bars EZFIT..
RPM (Vistesse de rotation) 530/1280/1780 min™'
Couple max. 26,8/12/8,6 Nm
Poids 7,3 Kg

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos forets de carottage pour
le béton, ainsi que du systéme EZ-FIT.
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2y ACCESSOIRES

KIT RECUPERATION D’EAU MC1329 : @150mm / MC1369 : @250mm
KIT DE FIXATION SOUS VIDE M(C1370 : longueur 200mm / MC1325 : longueur 300mm

POMPE A VIDE
KIT D’ANCRAGE

BOITE DE 50 CHEVILLES MC1327

OUTILS FIXATION CHEVILLES MC1328

KIT ROUES POUR RIG-AB-200 MC4233 : Roues a fixer sur le bati RIG-AB-200
PLAQUE FIXATION BATIS (sans cheville) M(C3021

PLAQUES D’ECARTEMENT MC4014 : 30mm

PLAQUES DE FIXATION

FORAGE RAS LE MUR

SYSTEME D’EVACUATION MC1326 : 1"1/4 M - 1"1/4 F

DES POUSSIERES

CAISSE EZ-TRANSPORT E00341 (ne convient pas au RIG-5S-300)

EZ-FIT

e OPTIONS

CAROTTEUSE PORTATIVE

CODE ARTICLE / DESCRIPTION

MC1322 : puissance 220V

MC1324 : chevilles 12mm

M(C1349 : plaque de connection carotteuse portative pour
RIG-AB-200 et RIG-SS-300

MC1365 : pour 1/2 Gaz et 1"1/4 UNC shafts
MC1366 : pour 1"1/4 UNC SHAFTS

MC1371:1"1/4 M -1/2 Gaz F

M(C1323 : systéme de démontage rapide des couronnes

RIG-AB-200 mci7a2)  RIG-SS-300 (MC1779)
BATI POUR CAROTTEUSES A
PORTATIVES BATI POUR CAROTTEUSES
ET STATIONNAIRES PORTATIVES
j ET STATIONNAIRES
Percage eau/béton )
jusqu‘a 200 mm Percage eau/béton

.. . . jusqu'a 300 mm
Poignée d'avance multifonction N . .
h ) Poignée d'avance multifonction
4 visses de réglage ; )
. R 4 visses de réglage
2 niveaux a bulle . o
2 niveaux a bulle

A
+ fixation incluse ) \4.
+ fixation incluse
Roues en option MC4233
c1s91)  PWT S (MC1592)

INFORMATIONS TECHNIQUES INFORMATIONS TECHNIQUES
Remplissage maximum 10L Remplissage maximum 10 L
Capacité totale 125L Capacité totale 13L
Pression 3 bars Pression 6 bars
Tem!aérature de 40°C Tem!aérature de 20°C
service max. service max.
Poids a vide 3 Kg Poids a vide 5,4 Kg
Matériau du réservoir  Polyéthyléne Matériau du réservoir  Acier
Dimensions de ' Dimensions de
I'emballage 23x26x65,5 cm Iemballage 28,5x26x65,5 cm

02 51 64 80 80 // www.samedia.com

MK8346



