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BESCHREIBUNG

MASTEH SBA * Premium-Diamantschleifteller

fir Bodenschleifmaschine
FGR 500 fur die Bodensanierung

*Segmenthdhe: 10 mm

PROFESSIONELLE DIAMANTWERKZEUGE & MASCHINEN

¢ harte Segmentbindung

e Einsatz auf weichem Untergrund

ANWENDUNG &
Estrich abrasiv
Estrich

Beton abrasiv

Abb. SBA Art-Nr. 350118

EN 13236
konform EUROPE e

0 BOHRUNG ANZAHL GESAMTHOHE
ART-NR. EAN BESCHREIBUNG (MM) (MM) SEGMENTE (MM)
350118 3475183501182 SBA 300 22,23 8 22
% BODENSCHLEIFMASCHINEN
@ BETON UNIVERSAL @ GRANIT O FLIESEN @ ASPHALT SPEZIAL
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RN PROFESSIONELLE DIAMANTWERKZEUGE & MASCHINEN

SAMEDIA

.

SCHLEIFTELLER @ 300 MM - PASSEND FUR BODENSCHLEIFMASCHINE FGR 500

POS. 1 350111 POS.2 350119 POS.3 350115 POS.4 350113
MASTER SBM, @300 MASTER SBX, @300 MASTER PKR, @300 MASTER PKD, @300
POS.5 350114 POS. 6 350118 POS.7 350112

MASTER

EN 13236
konform

MADE IN Rt
EUROPE

MASTER PCD, 2300 MASTER SBA, @300 MASTER RAF, @300

FLIESENKLEBER/ESTRICH BETON/KLEBER/UNIV. SPEZIAL

ANWENDUNGSSPEKTRUM
BODENSCHLEIFMASCHINE
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Materialabtrag MITEL =~ MITEL  STARK
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MITTEL-

STARK STARK

STARK FEIN

Abbildung

Fliesenkleber zementar
Fliesenkleber zementarflex
Fliesenkleber Dispersion
Fliesenkleber Kunstharz
Estrich

Estrich abrasiv
Bitumenestrich

Beton

Beton abrasiv

Granit

Kleberreste
Teppichreste
Beschichtungen
Anstriche

Bitumen (nur < 15° C)

Expoxidharz

= bedingt geeignet = sehr geeignet DIE RICHTIGE AUSWAHL

des Schleiftellers ist stark von der Beschaffenheit des
Untergrunds sowie dem gewlinschten Schleifergebnis abhangig.
Es wird zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses empfohlen,
zu Beginn der Arbeit verschiedene Schleifteller zu testen.
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