RN PROFESSIONELLE DIAMANTWERKZEUGE & MASCHINEN

SAMEDIA

.

KOMPAKTES, UNIVERSELLES KERNBOHRSYSTEM FUR FREIHAND- UND STANDERGEFUHRTEN EINSATZ.
MIT WECHSELADAPTER ZUM EINFACHEN UMRUSTEN VON NASS- AUF TROCKENBOHREN.

[DETAILS

¢ Spannhalsaufnahme 60 mm (RAPID LOCK)

® Bohrstander stufenlos schwenkbar bis 45°

® Gesamtgewicht (kg): 18,9 (BMF 200 7,3 kg;
BSP 220 11,6 kg)

e inkl. Schnellkupplung fir Staubabsaugung
bei Trockenbohrung

DATENBLATT

e inkl. Schnellkupplung fir Wasseranschluss

e Lieferung Bohrmotor im Transportkoffer

TECHN. INFORMATIONEN BMF 200

Motor: 2,2kW/230V
Drehzahl: 75071080 /2500 min™
Drehmoment: 28,8/12,0/8,6 Nm
Durchmesser: 202 /252 mm
Gewicht: 7,3 kg
BOHRBEREICH <
Ll
(a'd
MAUERWERK BETON 0T
FREIHAND 20-252 mm 20-132 mm* g
STATIONAR 20-202 mm 20-202 mm

* ab 80 mm Sténderbetrieb empfohlen

MADE IN
EUROPE

PROFI-SET
N

380925 3475183809257 BSS 200
Kernbohrsystem
SET BESTANDTEILE
1x Transportkoffer 1x BMF 200 Kernbohrmaschine 1x BSP 220 Bohrstander
3-Gang (inkl. Wasser- und (inkl. KBZ 300)

Sauganschluss + Adapter)
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