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 AVANTAGES  
•  Utilisation sur carotteuse électrique avec 

micro-percussion

•  Longueur utile : 300 mm

•  Hauteur diamant : 10 mm

• Coupe à sec

•  Haut rendement

•  Type de raccord : 1" 1/4 F

•  Béton, béton armé, brique, parpaing,  
  matériaux de construction

• Performance optimale grâce à la solution  
 d'aspiration
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42 160000/001 300 10

52 160001/001 300 10

57 160017/001 300 10

62 160002/001 300 10

67 160003/001 300 10

72 160004/001 300 10

82 160005/001 300 10

92 160006/001 300 10

102 160007/001 300 10

112 160008/001 300 10

122 160009/001 300 10

127 160019/001 300 10

132 160010/001 300 10

142 160018/001 300 10

152 160011/001 300 10

162 160012/001 300 10

182 160014/001 300 10

202 160016/001 300 10
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Diamètre de la couronne (mm)

Vitesse la plus adaptée béton

Béton armé ou légèrement armé, prendre
comme répère la ligne du haut en
fonction de la densité d'armature.

Béton fortement armé prendre
comme repère la ligne du bas

en fonction de la
densité d'armature.
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Vitesses préconisées

Ø foret 
(mm) PVC GRÈS FONTE PRV2 PRV3

138 110 / / / /
151 125 100 / / /
168 140 / 125 / /
185 160 125 / / /
194 160 125 / / /
210 / 150 / / /
225 200 150 / / /
245 200 150 200 200 /
275 250 200 200 / /
296 250 200 250 250 /
353 315 250 300 300 300

Correspondance  Ø de foret / Ø du tuyau à poser

FORETS - CAROTTAGE À SEC

NOUVEAU
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