
FASTER I STRONGER I SAFER

SURFACEUSE
BRUSHLESS
CGR 500

Tension 220 V  50 Hz 

Puissance 1,25 kW

Câble alimentation 5 m

RPM (Rotation par minute) 10000 RPM

Diamètre des consommables 125 mm

Poids 2.800 kg

Diamètre du raccord aspiration 38 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Travail de finition précis et propre : carter bordureur 
“ras-de-mur” avec système d'aspiration intégré : 
permet de travailler au plus près des bords sans 
dispersion de poussière, idéal pour des finitions 
soignées en intérieur ou en zone sensible.
• Ergonomie pensée pour tous : poignée en L 
ergonomique et interchangeable : pour droitiers et 
gauchers. 
Système de fixation sécurisé : empêche le dévissage 
accidentel de la poignée pendant l’utilisation, même 
en usage intensif. 
 Carter en aluminium.
• Performance moteur brushless (sans charbon) : 
puissance constante et accrue pour un travail fluide, 
même sur des surfaces dures. 
Moins de chauffe pour une meilleure sécurité et 
durabilité. 
Aucun entretien moteur : pas de remplacement de 
charbons, moins de coûts. 
Variateur de vitesse intégré. 

DESCRIPTION

MÉTIERS
Maçon/gros œuvre, Paysagistes, Piscinistes, 
Carreleur, Désamianteur, Préparateur de sol

RECOMMANDATIONS
Nous recommandons l’utilisation de nos plateaux : 
SHOXX PL ZU5 et Technic PL T10 Ø125

GARANTIE 1 AN

CODE ARTICLE MC5980



SURFACEUSE
 Moteur Brushless
 Carter bordureur
 Poignée ergonomique
 Variateur de vitesse

ACCESSOIRES

CODE ARTICLE DESCRIPTIF
MC2140 CAISSE EZ-PACK

MC2141 EZ-FIXPACK- Adaptateur pour fixer la caisse sur l'aspirateur VAC 520

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE ARTICLE DESCRIPTIF
MC2100 VAC 520 - Aspirateur

MC5699 DPS 300 - Séparateur de poussières cyclonique

 
Vues éclatées et références des pièces 
détachées disponibles sur votre 
ESPACE PRO EXTRANET . 

TROUVEZ VITE 
CE QU’IL VOUS FAUT !

06 88 25 92 13
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